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DonaldSOIl SOLUCIONES INTEGRALES EN COLECCION DE POLVOS

Torit’ HUMOS Y NEBLINAS PARA LA INDUSTRIA DE FUNDICION

COLECCION DE POLVOS, HUMOS Y NEBLINAS EN FUNDICION

Las plantas de fundicién abarcan un amplio grupo, desde grandes instalaciones de construcciones multiples que
funden hierro para bloques de contrapeso de fundicion para griias que pesan cientos de toneladas hasta una
habitacion sola donde los metales preciosos se funden y vacian en formas intrincadas para joyas. En general, la
mayoria tiene los siguientes procesos comunes:

MANEJO DE ARENA la cual incluye:

¢ Almacenamiento y manejo de arena nueva.

¢ Equipo para separar piezas fundidas de los moldes.

* Manejo y reacondicionamiento de arena.

e Sacudido o golpeado.

¢ Traslado mecéanico y neumaético.

e Elevadores de cubos, mezcladoras y Enfriadoras de arena.
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Existen numerosos hornos utilizados ampliamente en las plantas de fundicion ferrosas y no ferrosas, estas incluyen:
Hornos por induccién, arco eléctrico, reverberacion, rotacion, cubilote, de crisol y de chimenea abierta.

Es esencial que los volimenes aspirados sean suficientes para controlar las emanaciones generadas.

Las emanaciones pesadas generadas durante la carga, la etapa inicial de fundicion y demés etapas de refinamiento
pueden incrementar el volumen de aire requerido y, en consecuencia, el tamafio del colector.

Los trozos de suciedad con pintura o aceites pueden generar emanaciones durante la carga y la fundicién inicial,

y es posible que necesiten agregar elementos adicionales de filtracién para prolongar la vida atil del filtro.

VACIADO

Cuando el metal derretido se expone al oxigeno del aire durante el vaciado, se producen altas concentraciones de
6xido de metal. El calor liberado durante un vaciado crea un aumento de las velocidades de alto calor, lo que hace
que captar de cerca las emanaciones con el extractor sea un desafio.

LIMPIEZA DE PARTES DE FUNDICION

Los colectores tales como el RF, el colector MBH Modular con filtros de manga y el Dalamatic® Donaldson Torit han sido
las opciones tradicionales de recoleccion para aplicaciones de fundicion con instalaciones multiples en todo el
mundo, pero con el aumento de las limitaciones a las emisiones y las continuas mejoras en la tecnologia de cartucho,
son cada vez méas comunes los colectores tipo cartucho (DFT y DF0) de Donaldson para la limpieza de emanaciones
de horno, vaciado y limpieza de partes de fundicion
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