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Adicional a los requerimientos bésicos de filtrado y secado de aire comprimido de cualquier planta,
es usual que existan puntos de uso con necesidad de mayor calidad en el contenido de particulas,
agua, aceite, olores y/o microorganismos. Este tipo de aplicaciones pueden incluir aire para empuje
de lineas, limpieza de producto o empaque, soplado de envase, movimiento de tapas, crear ambientes
estériles, etc.

En Donaldson, desarrollamos productos que cumplan estas especificaciones para la industria
alimenticia, cosmética y farmacéutica, sin dejar de lado los esfuerzos para producir equipos con alta
confiabilidad y bajo consumo energético para la industria en general.

Soplado de PET (20 ~ 400 bar g.)

En lafabricacion de envases es primordial evitar los condensados durante el soplado de la botella, asi
como evitar la presencia de aceite y olores que contaminaran el producto final. En los casos en que
el producto sea farmacéutico o alimenticio, requerimos garantizar que el aire no sea una fuente de
contaminacién microbiana.

Generalmente aplicaciones de manufactura en general de alta presion requieren un nivel de humedad
donde el punto de rocio debe permanecer en niveles controlados. En Donaldson hemos desarrollado
secadoras refrigerativas y regenerativas para lograr puntos de rocio desde +3°C hasta -40°C.
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CARCASAS DE ALTA PRESION HD

Carcasas de filtros HD de alta presion se ha disefiado para aplicaciones de gas y aire comprimido de
hasta 400 bar. Cada housing puede alojar alguna de nuestra gama estandar de elementos filtrantes
para su necesidad especifica.

Tt T Capacity at 40 bar Connection
m’/h scfm NPT Thread

HD 0003 150 88 /4

HD 0006 300 176 3/8"

HD 0012 600 353 12

HD 0018 900 529 34

HD 0027 1350 1% 1"

HD 0036 1800 1059 11/4

HD 0048 2400 1412 11/2"

HD 0072 3600 2118 2

HD 0108 5400 3176 2
Materiales:
Hasta 64 barg  Aluminio (SS 304 opcional) D()]_’]_ablcls()]_’llo
Hasta 400 barg  Acero al carbon niquelado  (SS 316 opcional) Ultrafilter
ELEMENTOS FILTRANTES
PE... Sinterizado de Polietileno. Retencion 25 micras

FFP ... Coalescente. Retencion de aceite 99% de eficiencia, 1 micras
SMEFP ... Coalescente. Retencion de aceite 99.9% de eficiencia, 0.01 micras
AK ... Carbon activado. Contenido residual de aceite < 0.003 mg/m3
SRF-N ... Bacteriol6gico. LRV>7/cm2a 0.2 micras
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